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VEĽMI NAMÁHANÉ  
PODLAHOVINY 

 

KAUČUK VO 

ŠTVORCOCH, PVC, 

CV A LINOLEUM 

V PÁS. A ŠTVOR. 

 

PVC, CV A  LINO -

LEUM V PÁSOCH  

A ŠTVORCOCH, 

KAUČUK VO 

ŠTVORCOCH  

 

LEGENDA: 
 

*      PRI VÝBERE LEPILA JE POTREBNÉ RIADI Ť SA  PODĽA TECHNICKÝCH LISTOV, PRÍPADNE KONZULTOVA Ť    

       S TECHNIKOM /0903 720 635/ 

**     V PRÍPADE VEĽKÝCH NEROVNOSTÍ, DIER A VÝTLKOV POUŽIŤ RÝCHLU VYSPRAVOVACIU MALTU UZIN NC 182  

 

DLAŽBA 

S ELEKTRICKY 

VODIVÝM 

KERAMICKÝM 

ČREPOM 

ZÁKLADNÉ  SKLADBY UZIN  
 

VODIVÉ PODLAHY 

www.podlahauz.sk  
 

0910  908  510 
 

 
LINOLEUM A 

TEXTILNÉ 

PODLAHOVINY 

 
 

  
  UZIN KR 421 L * 
 (2K, vodivé elastické lepidlo 

pre vonkajšie i vnútorné 

použitie) 

 

 

  UZIN KE 66 L 

ÖKOLINE *, 

UZIN  KE 2000 SL* 
   (Lepidlá s vodivými vláknami) 

 

 

UZIN PE 262 
 (Vodivé aditivum) 

+ 
CODEX * 
(lepiace malty) 

 

 

 

 
 

STARÉ PODKLADY  

 
 

 
NOVÉ PODKLADY SPĹŇAJÚCE NORMU STN 74 4505 

 

 

 

PENETRÁCIA A NIVELA ČNÁ HMOTA PODĽA 

TYPU PODKLADU ** 
(Potrebné konzultovať) 

 

 
PREPOJENIE PODLAHOVÍN S VODIVOU ZADNOU STRANOU, alebo  

SYSTÉM VODIVÝCH MEDENÝCH PÁSOK 
 (Detaily systému voliť podľa požadovaných vlastností a odporúčaní výrobcu podlahoviny) 

 

 
UZIN UZ 57 L * 

(Disperzné lepidlo s 

vodivými vláknami) 

 
 

 
Arturo EP 2480  

(Liata vodivá podlaha, 2K) 

 

 

Arturo EP 6400 
(Základný vodivý náter, 2K) 

+ 

SYSTÉM 
MEDENÝCH 

PÁSOK 
 

 

Arturo EP 6200 
   (Základný stierkovací náter) 

+ SYSTÉM 
MEDENÝCH 

PÁSOK ** 
 


